
１. 水中照明器具が収まる大きさの埋め込み穴を開けます。
保護管を埋め込み穴まで引き出しておきます。

2. 付属のボックスコネクタを使用し、保護管と
埋込ボックスを固定します。その後ネジを使用
してL字金具で埋込ボックスを固定します。

埋込タイプ水中照明の設置方法（水深最大3m以内） 

3. 埋込ボックスをの周囲の隙間をモルタル等で
埋めてださい。

5. 付属のネジを使用し、照明器具を埋込ボックスに
取り付けます。

6.プールに水を入れます。水中照明器具側から、
埋込ボックス・保護管内に水が浸透して回り込んで
きます。

4.ケーブルを保護管内に通します。メンテナンス時に
　照明器具を地上に引き上げられるよう、埋込ボックス内
　には設置水深＋１ｍ程度のケーブルを残してください。
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注） 保護管は、施工会社様にてご用意ください 
ＡＶＣコルゲート(ナイロン）3/8インチ (NGN-14B) 3/8" 相当品 

(NGN-14B) 3/8" 内径:14.1mm 外径：18.3mm 

UL認定 PA66ナイロン 屋外用 
耐候性EPDMゴム 

標準 
材質 

動作周囲温度 

2 設置工程 

B、Cを組み合わせ
る 

B、Cを埋込ボックスにセットし
て内側からAで締め付ける 

Eを保護管に通す、Dを保護管
の先端に取り付け 

コネクターを保護管にセット
して、DとEにより締め付け
て固定します。

Eによって、コネクターが固定さ
れると完成です。 

上記の作業により、ケーブルへのダメージが無くなり、埋込ボックスの外側への水漏れを防止します。 

製品組み立ての手順となる参考資料としてご使用ください3m 

3 備 考 

型 番 N-PGW1 1- 1 8

1 部品構成 

防水コネクター 
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